
 

 

 

ПВКП 
Приватне виробничо-комерційне підриємство 

«ССС» 
 

65059, м. Одеса,  вул. Люстдорфська дорога, 50        

код  30197750  

ЧПКП 
Частное производственно-коммерческое предприятие 

«ССС» 
 

Тел. +38 067-999-68-89; +38-073-146-18-10; +38-099-628-68-63 

 e-mail: sss-labor@ukr.net  www.sss-labor.com  

 

Весы торговые без стойки 

Модель Фото Характеристики Цена, грн 

ВТД-Л1 (Л2) 

 

4 ячейки памяти, функция суммирования до 99 покупок, 

встроенный аккумулятор 80 – 100 часов, 

автоматич.эконом режим, н/ж платформа  

Предел взвешивания, кг – 3/6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 10/20/40/100 

Цена деления, г – 0,5/1/2/5 

Дисплей – ж.к/светодиод 

Платформа, мм – 330х230 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 2,4 

1340 

ВТД-ЕЛ1 (СЛ-1) 

 

4 ячейки памяти, функция суммирования до 99 покупок, 

встроенный аккумулятор 40 – 50 часов, 

автоматич.эконом режим, н/ж платформа  

Предел взвешивания, кг – 3/6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 10/20/40/100 

Цена деления, г – 0,5/1/2/5 

Дисплей – ж.к/светодиод 

Платформа, мм – 335х230 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 2,7 

1430 

ВТД-Л-І (ІІ) 

 

7 ячеек памяти, функция суммирования до 99 покупок, 

встроенный аккумулятор 40 – 50 часов, 

автоматич.эконом режим, н/ж платформа  

Предел взвешивания, кг – 6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 20/40/100 

Цена деления, г – 1/2/5 

Дисплей – ж.к 

Платформа, мм – 340х230 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 3,2 

1470 

ВТД-Т1-СВ (ЖК) 

 

Функция суммирования до 99 покупок, функция расчета 

сдачи, встроенный аккумулятор 40 – 50 часов, 

автоматич.эконом режим, н/ж платформа  

Предел взвешивания, кг – 6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 20/40/100 

Цена деления, г – 1/2/5 

Дисплей – ж.к./светодиод 

Платформа, мм – 230х280 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 2,9 

1490 

ВТД-СЕ-1 

 

Функция суммирования до 99 покупок, функция расчета 

сдачи, функция памяти цен, встроенный аккумулятор 40 

– 50 часов, автоматич.эконом режим, н/ж платформа  

Предел взвешивания, кг – 6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 20/40/100 

Цена деления, г – 1/2/5 

Дисплей – светодиод 

Платформа, мм – 235х300 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 2,4 

1550 
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ВТД-СЛІ 

 

8 ячеек памяти, функция суммирования до 99 покупок, 

функция памяти цен, встроенный аккумулятор 40 – 50 

часов, автоматич.эконом режим, платформа с н/ж 

пластиной  

Предел взвешивания, кг – 3/ 6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 10/20/40/100 

Цена деления, г – 0,5/1/2/5 

Дисплей – ж.к 

Платформа, мм – 230х305 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 3,0 

1650 

ВТД-ЕЛІ (ЦЛІ) 

ПРО 

 

8 ячеек памяти, функция суммирования до 99 покупок, 

функция памяти цен, встроенный аккумулятор 40 – 50 

часов, автоматич.эконом режим, платформа с н/ж 

пластиной  

Предел взвешивания, кг – 3/ 6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 10/20/40/100 

Цена деления, г – 0,5/1/2/5 

Дисплей – ж.к/светодиод 

Платформа, мм – 305х230/320х250(ПРО) 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 3,2 

1850 

ВТД-ОСЕ (ОСС) 

 

Весы подвесные идеально подходят для взвешивания 

рыбы (и не только). 

 Функция суммирования до 99 покупок, памяти цен, 

встроенный аккумулятор 40 – 50 часов, 

автоматич.эконом режим, н/ж платформа  

Предел взвешивания, кг – 6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 20/40/100 

Цена деления, г – 1/2/5 

Дисплей – ж.к/светодиод 

Чаша, мм – Ø 310 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 3,8 

2670 

Весы торговые со стойкой 

ВТД-ЕЛ (СЛ) 

 

4 ячейки памяти, функция суммирования до 99 покупок, 

встроенный аккумулятор 40 – 50 часов, 

автоматич.эконом режим, н/ж платформа 

Предел взвешивания, кг – 3/6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 10/20/40/100 

Цена деления, г – 0,5/1/2/5 

Дисплей – ж.к/светодиод 

Платформа, мм – 335х230 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 3,3 

1620 

ВТД-Т2-СВ (ЖК) 

 

Функция суммирования стоимости покупок, функция 

расчета сдачи, встроенный аккумулятор 50 часов, 

автоматич.эконом режим, н/ж платформа, время 

взвешивания до 3 сек  

Предел взвешивания, кг –3/ 6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 10/20/40/100 

Цена деления, г – 0,5/1/2/5 

Дисплей – ж.к./светодиод 

Платформа, мм – 230х280 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 3,2 

1670 



 

 

ВТД-СЕ (СС) 

 

Функция суммирования стоимости покупок, функция 

расчета сдачи, встроенный аккумулятор 50 часов, 

автоматич.эконом режим, н/ж платформа, время 

взвешивания до 3 сек  

Предел взвешивания, кг –6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 20/40/100 

Цена деления, г – 1/2/5 

Дисплей – ж.к./светодиод 

Платформа, мм – 355х235 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 3,6 

1950 

ВТД-ЕД (ЖК) 

 

 

8 ячеек памяти, функция суммирования до 99 покупок, 

функция памяти цен, встроенный аккумулятор 40 – 50 

часов, автоматич.эконом режим, платформа с н/ж 

пластиной  

Предел взвешивания, кг –  6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 20/40/100 

Цена деления, г – /1/2/5 

Дисплей – ж.к/светодиод 

Платформа, мм – 230х305 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 3,6 

2200 

ВТД-СЛС (ЕЛС) 

 

Стойка сбоку. Удобно для использования на 

холодильных витринах. Суммирование стоимости 

покупки. Быстрое взвешивание – 3 сек. Встроенный 

аккумулятор 50 часов, автоматич.эконом режим, 

платформа н/ж ,  

Предел взвешивания, кг –  3/6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 10/20/40/100 

Цена деления, г – 0,5//1/2/5 

Дисплей – ж.к/светодиод 

Платформа, мм – 300х215 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 3,7 

2350 

ВТД-РС  

 

Суммирование стоимости покупки. Быстрое 

взвешивание – 3 сек. Встроенный аккумулятор 50 часов, 

автоматич.эконом режим, платформа н/ж. Интерфейс 

RS-232 для подключения к кассовому аппарату 

Предел взвешивания, кг –  3/6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 10/20/40/100 

Цена деления, г – 0,5//1/2/5 

Дисплей – светодиод 

Платформа, мм – 310х230 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 4,0 

2390 



 

 

ВТД-ЕД- ПРО 

 

8 ячеек памяти, функция суммирования до 99 покупок, 

функция памяти цен, встроенный аккумулятор 50 часов, 

автоматич.эконом режим, платформа с н/ж пластиной  

Предел взвешивания, кг –  6/15/30 

Мин. Взвеш, г – 20/40/100 

Цена деления, г – /1/2/5 

Дисплей – светодиод 

Платформа, мм – 320х250 

Рабочий интервал  температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 3,9 

2390 

Весы фасовочные и порционные 

ВТД-ФЛ 

 

Функция усреднения показаний, ж/к дисплей, 

встроенный аккумулятор 40 – 50 часов, автоматический 

эконом.режим. Нержавеющая платформа, защитный 

чехол от капель и пыли, повышенной точности  

Предел взвешивания, кг – 3/6/15/30 

Мин.взвеш.,г – 10(2)/20(2)/40/100 

Цена деления, г – 0,5(0,1)/1(0,1)/2/5 

Дисплей – ж/к 

Платформа, мм – 280х230 

Рабочий интервал температур, °С – 0  - +45 

Масса, кг – 2,3 

1780/ 

2250(3кг/0,1)/ 

2390 (6кг/0,1) 

ВТД-ФД 

 

Функция усреднения показаний, режим штучного счета. 

2-х сторонний дисплей, встроенный аккумулятор 40 – 50 

часов, автоматический эконом.режим. Нержавеющая 

платформа, защитный чехол от капель и пыли, 

повышенной точности  

Предел взвешивания, кг – 3/6/15/30 

Мин.взвеш.,г – 10(2)/20(2)/40/100 

Цена деления, г – 0,5(0,1)/1(0,1)/2/5 

Дисплей – светодиод 

Платформа, мм – 250х190 

Рабочий интервал температур, °С – -10  - +45 

Масса, кг – 3,2 

2090/ 

2350(3кг/0,1)/ 

2450(6кг/0,1) 

ВТД-ТЗ 

 

Функция усреднения показаний, режим штучного счета. 

2-х сторонний дисплей, встроенный аккумулятор 80 – 

100 часов, автоматический эконом.режим. Нержавеющая 

платформа, защитный чехол от капель и пыли.  

Предел взвешивания, кг – 3/6/15/30 

Мин.взвеш.,г – 10/20/40/100 

Цена деления, г – 0,5/1/2/5 

Дисплей – светодиод 

Платформа, мм – 245х195 

Рабочий интервал температур, °С – -10  - +45 

Масса, кг – 2,5 

1890 

ВТД-С 

 

Режим поштучного взвешивания. 2-х сторонний 

дисплей, встроенный аккумулятор 50 часов, 

автоматический эконом.режим. Нержавеющая 

платформа, защитный чехол от капель и пыли.  

Предел взвешивания, кг – 3/6/15/30 

Мин.взвеш.,г – 10/20/40/100 

Цена деления, г – 0,5/1/2/5 

Дисплей – светодиод 

Платформа, мм – 235х300 

Рабочий интервал температур, °С – -10  - +40 

Масса, кг – 3,3 

1890 



 

 

ВТД-ТЗЛ 

 

Автоматический эконом.режим.  

Предел взвешивания, кг – 1/3/6 

Мин.взвеш.,г – 2/10/20 

Цена деления, г – 0,1/0,5/1 

Дисплей – светодиод 

Платформа, мм – 176х176 

Рабочий интервал температур, °С – -10  - +40 

Масса, кг – 2,3 

1590 

ВТД-ССЧ 

 

Режим поштучного взвешивания. встроенный 

аккумулятор 50 часов, автоматический эконом.режим. 

Нержавеющая платформа.  

Предел взвешивания, кг – 3/6/15/30 

Мин.взвеш.,г – 2/4/10/20 

Цена деления, г – 0,1/0,2/0,5/1 

Дисплей – ж/к 

Платформа, мм – 220х275 

Рабочий интервал температур, °С – -10  - +40 

Масса, кг – 3,8 

3190 

Весы товарные 

ВПД-ДЛ 

 

Встроенный аккумулятор, функция суммирования, 

наличие памяти цен, автоматический эконом.режим, 

функция расчета стоимости. Платформа – металлический 

рифленый короб 

Макс.предел взвешивания, кг – 30/60/150/300 

Миним. Предел взвешивания, кг – 0,1/0,4/1 

Цена деления, г  - 5/10/20/50 

Тип дисплея – ж/к 

Платформа, мм – 300х400/400х500 

Рабочий интервал температур, °С - -10+40 

Масса, кг – 8 

2020/ 

2990(300 кг) 

ВПД-Д 

 

Встроенный аккумулятор, функция суммирования, 

наличие памяти цен, автоматический эконом.режим, 

функция расчета стоимости. Платформа –нержавеющий 

короб/металлич.рифленый короб 

Макс.предел взвешивания, кг – 60/150/300/600 

Миним. Предел взвешивания, кг – 0,4/1/2 

Цена деления, г  - 10/20/50/100 

Тип дисплея – ж/к 

Платформа, мм – 400х500/600х800 

Рабочий интервал температур, °С - -10+40 

Масса, кг – 8/25 

2890/4690 

ВПД-Л 

 

Функция поштучного взвешивания, встроенный 

аккумулятор, наличие памяти цен, функции 

суммирования, функция расчета стоимости, 

автоматический эконом.режим, нержавеющий корпус 

дисплея. Платформа – нержавеющий короб 

Макс.предел взвешивания, кг – 60/150/300 

Миним. Предел взвешивания, кг – 0,1/0,4/1 

Цена деления, г  - 10/20/50 

Тип дисплея – ж/к 

Платформа, мм – 400х500 

Рабочий интервал температур, °С - -10+40 

Масса, кг – 12 

3290 



 

 

ВПД-С 

 

Функция поштучного взвешивания, встроенный 

аккумулятор, наличие памяти цен, функции 

суммирования, функция расчета стоимости, 

автоматический эконом.режим, нержавеющий корпус 

дисплея. Двусторонний дисплей. Платформа – 

нержавеющий короб 

Макс.предел взвешивания, кг – 60/150/300 

Миним. Предел взвешивания, кг – 0,2/0,4/1 

Цена деления, г  - 10/20/50 

Тип дисплея – светодиод 

Платформа, мм – 400х500 

Рабочий интервал температур, °С - -10+40 

Масса, кг – 12 

3490 

ВПД-ЕТ 

 

Нержавеющая платформа из немецкой пищевой стали. 

Встроенный аккумулятор 80-100 часов. Автоматический 

эконом.режим. Тара на всю границу взвешивания. 

Функция дозирования. Суммирование взвешиваний. 

Интерфейс RS232  

Макс.предел взвешивания, кг – 60/150/300/600 

Миним. Предел взвешивания, кг – 0,2/0,4/1/2 

Цена деления, г  - 10/20/50/100 

Тип дисплея – светодиод (h=50 мм) 

Платформа, мм – 400х500/600х800 

Рабочий интервал температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 13/35 

4490/6190 

ВПД-А 

 

Автоматическое суммирование. Нержавеющая 

платформа из нержавеющей пищевой стали. Встроенный 

аккумулятор 80-100 часов. Автоматический 

эконом.режим. Тара на всю границу взвешивания. 

Удерживание показаний массы. 

Макс.предел взвешивания, кг – 60/150/300/600 

Миним. Предел взвешивания, кг – 0,2/0,4/1/2 

Цена деления, г  - 10/20/50/100 

Тип дисплея – светодиод (h=20 мм) 

Платформа, мм – 400х500/600х800 

Рабочий интервал температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 13/35 

5790/ 

ВПД-ЕС 

 

Влагозащищенные ІР-68. Нержавеющая платформа. 

Встроенный аккумулятор 80-100 часов. Автоматический 

эконом.режим. Тара на всю границу взвешивания. 

Подсчет взвешиваний. Интерфейс RS232. Удерживание 

показаний массы. 

Макс.предел взвешивания, кг – 60/150/300/600 

Миним. Предел взвешивания, кг – 0,2/0,4/1/2 

Цена деления, г  - 10/20/50/100 

Тип дисплея – светодиод  

Платформа, мм – 400х500/600х800 

Рабочий интервал температур, °С - -20+45 

Масса, кг – 13/35 

9700 

Весы платформенные напольные  

ВПД-ФКС (ФКС-С) 

 

Автоматический эконом.режим. Тара на всю границу 

взвешивания.  Работа от блока питания или батарей 

6х1,5V. Работа от батарей до 3 месяцев. Интерфейс 

RS232. Удерживание показаний массы. 

Макс.предел взвешивания, кг – 30/60/150/300 

Миним. Предел взвешивания, кг – 0,2/0,4/1/2 

Цена деления, г  - 10/20/50/100 

Тип дисплея – ж/к 

Платформа, мм – 310х300/400х350 

Рабочий интервал температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 3,5/4,5 

2990/3290 



 

 

ВПД/ВПД-Л (пл) 

 

Встроенный аккумулятор 80-100 часов. Платформа из 

черного металла с молотковым покрытием. 

Суммирование взвешиваний. По доп.запросу, могут 

комплектоваться пандусами, стойкой и креплением на 

стену. Автоматический эконом.режим. Интерфейс 

RS232.  

Макс.предел взвешивания, кг – 500/1000/2000/3000 

Миним. Предел взвешивания, кг – 4/10/10/20 

Цена деления, кг  - 0,2/0,5/0,5/1 

Тип дисплея – светодиод (h=50 мм/22 мм) 

Платформа, мм – 

1000х1000/1200х1200/1200х1500/1500х1500 

Рабочий интервал температур, °С - -20+45 

Масса, кг – 51/68/79/105 

7690/8790/ 

8890/9490/ 

9970/10290/

10590/10990

/14450/ 

15450/15900

/16900 

ВПД-Р 

 

С использованием индикатора на радиоканале. 

Дальность действия радиоканала до 20 м/до 200 м 

Встроенный аккумулятор 80-100 часов. Платформа из 

черного металла с молотковым покрытием. 

Суммирование взвешиваний. По доп.запросу, могут 

комплектоваться пандусами, стойкой и креплением на 

стену. Интерфейс RS232 (опция).  

Макс.предел взвешивания, кг – 500/1000/2000/3000 

Миним. Предел взвешивания, кг – 4/10/10/20 

Цена деления, кг  - 0,2/0,5/0,5/1 

Тип дисплея – светодиод  

Платформа, мм – 

1000х1000/1200х1200/1200х1500/1500х1500 

Рабочий интервал температур, °С - -20+45 

Масса, кг – 51/68/79/105 

 

11140/12040

/12440/ 

16900/18350 

Весы палетные и стержневые 

ВПД-П /(эконом) 

 

Встроенный аккумуляторь80 – 100 часов. Платформа 

изготовлена из черного металла с молотковым 

покрытием. Суммирование взвешиваний. 

Дополнительно могут комплектоваться стойкой и 

креплением на стену. Интерфейс RS232/без (эконом) 

Макс.предел взвешивания, т – 0,5/1/2/3/5 

Миним. Предел взвешивания, кг – 4/10/20/20/40 

Цена деления, кг  - 0,2/0,5/1/1/2 

Тип дисплея – светодиод h=50 мм/22 мм (эконом) 

Платформа, мм – 1200х800 

Рабочий интервал температур, °С - -20+45 

Масса, кг – 32 

Внутренний размер, мм - 580 

8290/7490 

ВПД-СТ/(эконом) 

 

Встроенный аккумулятор 80 – 100 часов. Платформа 

изготовлена из черного металла с молотковым 

покрытием. Суммирование взвешиваний. 

Дополнительно могут комплектоваться стойкой и 

креплением на стену. Интерфейс RS232/без (эконом) 

Макс.предел взвешивания, т – 0,5/1/2/3/5 

Миним. Предел взвешивания, кг – 4/10/20/20/40 

Цена деления, кг  - 0,2/0,5/1/1/2 

Тип дисплея – светодиод h=50 мм/22 мм (эконом) 

Платформа, мм – 1200х120 (2 единицы) 

Рабочий интервал температур, °С - -20+45 

Масса, кг – 27 

8290/7690 

Весы Рокла 



 

 

ВПД-РК 

 

Встроенный аккумулятор 80 – 100 часов. Суммирование 

взвешиваний. Автоматический эконом.режим. Тара на 

всю границу взвешивания. Удерживание показаний 

массы. Функция стабилизации веса.  Интерфейс RS232 

(опция) 

Макс.предел взвешивания, т – 0,5/1/2 

Миним. Предел взвешивания, кг – 4/10/20 

Цена деления, кг  - 0,2/0,5/1 

Тип дисплея – светодиод  

Платформа, мм – 1200х550  

Рабочий интервал температур, °С - -20+45 

Масса, кг – 105 

Высота подъема, см - 20 

20900 

ВПД-РКН 

 

Корпус индикатора металлический. Встроенный 

аккумулятор – 140 часов. Суммирование взвешиваний. 

Автоматический эконом.режим. Тара на всю границу 

взвешивания. Удерживание показаний массы. Функция 

стабилизации веса.  Интерфейс RS232 (опция) 

Макс.предел взвешивания, т – 0,5/1/2 

Миним. Предел взвешивания, кг – 4/10/20 

Цена деления, кг  - 0,2/0,5/1 

Тип дисплея – ж/к 

Платформа, мм – 1200х550  

Рабочий интервал температур, °С - -20+40 

Масса, кг – 100 

Высота подъема, см - 20 

24500 

Весы для взвешивания животных 

ВПД-СК 

 

Встроенный аккумулятор 50 часов. Быстрая сборка-

разборка. К платформе прикреплены боковые 

ограждения с двумя дверьми. В состав весов входят 4 

тензодатчика и индикатор, связанный с платформой 

кабелем 5 м. Дополнительно могут комплектоваться 

пандусами, колесами, дублирующим индикатором. 

Макс.предел взвешивания, кг – 500/1000/2000/3000 

Миним. Предел взвешивания, кг – 2/4/10/20 

Цена деления, кг  - 0,1/0,2/0,5/1 

Тип дисплея – ж/к/светодиод 

Платформа, м – 0,6х1,5х1/1,2х1,5х1/1х2х1/1,5х2х1  

Рабочий интервал температур, °С - -10+40 

Масса, кг – 54/108/119/178 

16950/ 

17450/ 

17850/ 

19900 

Весы крановые 

OCS-XZL 

 

Дисплей 15 мм. Встроенный аккумулятор 50-60 часов. 

Показатель заряда аккумулятора. Защита от пыли и 

капель ІР-54. Время стабилизации показаний – 10 сек. 

Пластиковый корпус.  

Макс.предел взвешивания, кг – 300/500 

Миним. Предел взвешивания, кг – 2/4 

Цена деления, г  - 100/200 

Тип дисплея – светодиод 

Рабочий интервал температур, °С - -10+40 

Масса, кг – 1,5 

2590 

OCS-ЕZLА 

 

Дисплей 15 мм. Встроенный аккумулятор 50-60 часов. 

Защита от пыли и капель ІР-54. Время стабилизации 

показаний – 10 сек. Металлический корпус. ИК-пульт 

дистанционного управления 

Макс.предел взвешивания, кг – 300/500/1000 

Миним. Предел взвешивания, кг – 2/4/10 

Цена деления, г  - 100/200/500 

Тип дисплея – светодиод 

Рабочий интервал температур, °С - -10+40 

Масса, кг – 2,8 

5690 



 

 

OCS-XZА 

 

Дисплей 30 мм. Встроенный аккумулятор 50-60 часов. 

Защита от пыли и капель ІР-54. Время стабилизации 

показаний – 10 сек. Литой алюминиевый корпус с 

порошковым покрытием. ИК-пульт дистанционного 

управления (без радиоканала) 

Макс.предел взвешивания, кг – 500/1000 

Миним. Предел взвешивания, кг – 4/10 

Цена деления, г  - 200/500 

Тип дисплея – светодиод 

Рабочий интервал температур, °С - -10+40 

Масса, кг – 4,9 

5990 

OCS-XZР 

 

Дисплей 30 мм. Встроенный аккумулятор 80-100 часов. 

Защита от пыли и капель ІР-54. Литой алюминиевый 

корпус с порошковым покрытием. Фиксирование массы. 

Автоматический эконом.режим. Пульт на 

радиоуправлении.  

Макс.предел взвешивания, кг – 500/1000 

Миним. Предел взвешивания, кг – 4/10 

Цена деления, г  - 200/500 

Тип дисплея – светодиод 

Рабочий интервал температур, °С - -10+45 

Масса, кг – 6,0 

5990 

ВКД-ДА 

 

Встроенный аккумулятор 80-100 часов. Защита от пыли 

и капель ІР-54.  Автоматический эконом.режим. Без 

радиоканала 

Макс.предел взвешивания, т – 3/5/10 

Миним. Предел взвешивания, кг – 20/40/100 

Цена деления, кг  - 1/2/5 

Тип дисплея – светодиод 

Рабочий интервал температур, °С - -10+40 

Масса, кг – 16/20/31 

9790/10990

/14900 

OCS-XZА 

 

С двумя аккумуляторами для беспрерывной работы. 

Дисплей 30 мм. Встроенный аккумулятор 60-70 часов. 

Защита от пыли и капель ІР-54.  ИК-пульт. Корпус 

металлический с порошковым покрытием. Показатель 

заряда аккумулятора. Фиксация массы. Автоматический 

эконом.режим. Выборка массы тары из всего диапазона. 

 Макс.предел взвешивания, т – 2/3/5/10/15/20/30/50 

Миним. Предел взвешивания, кг – 

20/20/40/100/100/200/200/400 

Цена деления, кг  - 1/1/2/5/5/10/10/20 

Тип дисплея – светодиод 

Рабочий интервал температур, °С - -10+40/-20+45 

Масса, кг – 16/16/20/31/75/85/166/250  

9750/9790/

10990/ 

14900/ 

35000/ 

39700/ 

79000/ 

279000 

Весы автомобильные 

ВПД-ПС 

 

Для по-осного взвешивания. Допустимая погрешность до 

4%. Класс защиты - ІР-54. Интерфейс RS232. Пандусы 

являются частью платформы 

Макс.предел взвешивания, т – 15/20 

Миним. Предел взвешивания, кг – 200/400 

Цена деления, кг  -10/20 

Тип дисплея – светодиод h=50 мм.  

Рабочий интервал температур, °С - -30+50 

Платформа, мм – 660х450 

Габаритные размеры, мм – 1100х660 

Масса, кг – 120 

68750/ 

 



 

 

L15C (С-1) 

 

Для статического и динамического взвешивания. 

Допустимая погрешность до 2%. Класс защиты - ІР-68. 

Интерфейс RS232. Функция суммирования.  

 Макс.предел взвешивания, т – 20 

Миним. Предел взвешивания, кг – 400 

Цена деления, кг  -20 

Тип дисплея – светодиод/ж.к  

Рабочий интервал температур, °С - -30+50 

Платформа, мм – 660х450 

Габаритные размеры, мм – 1100х660 

Масса, кг – 69/70 

137000/ 

155000 

ВАТ-18 

 

Стационарные весы 18 м. Влагозащищенное исполнение. 

Грузоприемная платформа состоит из разборных 

модулей. Функция суммирования.  

Макс.предел взвешивания, т –30/ 40/50/60/80/100 

Миним. Предел взвешивания, кг – 200/400/800 

Цена деления, кг  - 10/20/40 

Тип дисплея – светодиод 

Рабочий интервал температур, °С - -20+45 

Платформа, м – 3х18 

335000/ 

340000/ 

345000/ 

349000/ 

357000/ 

377000 

Весы бытовые 

МТ-100 

 

Макс.предел взвешивания, г – 100 

Мин.предел взвешивания, г – 2 

Цена деления, - 0,01 

Тип дисплея  - ж/к 

Размер платформы, мм – 39х50 

Рабочий интервал температур - +10+40 

 

290 

DG-50 

 

Макс.предел взвешивания, кг – 50 

Мин.предел взвешивания, кг – 0,2 

Цена деления, г - 10 

Тип дисплея  - ж/к 

Размер платформы, мм – 39х50 

Рабочий интервал температур - +10+40 

290 

ДИ-6 

 

Макс.предел взвешивания, кг – 6 

Мин.предел взвешивания, г – 20 

Цена деления, - 1 

Тип дисплея  - ж/к 

Размер платформы, мм – 155х155 

Рабочий интервал температур - +10+40 

690 

EGY-50 

 

Макс.предел взвешивания, г – 50 

Мин.предел взвешивания, г – 0,02 

Цена деления, - 0,001 

Тип дисплея  - ж/к 

Размер платформы, мм – Ø65 

Рабочий интервал температур - +10+40 

2550 

 

 

 

 

 


